
Atornillador de impacto
subcompacto sin escobillas 18V

BSS 18SBL2-0

Batería suministrada -

Código EAN 4058546403447

Impacto bajo carga (ipm) 4400

Incertidumbre nivel de potencia acústica (dB(A)) 3

Incertidumbre nivel de presión acústica (dB(A)) 3

LED Sí

Máx. par de apriete (Nm) 200

Nivel de potencia acústica (Lwa)(dB(A)) 106

Nivel de presión acústica (Lpa)(dB(A)) 98

Nivel de vibración (m/s²) 7.5

Nivel de vibración con incertidumbre (m/s²) 1.5

Nº baterías suministradas 0

Peso con batería (EPTA) (kg) 1.2 (L1820S)

Se suministra en Caja de cartón

Tiempo de carga -

Tipo de batería Li-ion

Velocidad máxima (rpm) 3100

Vibración de impacto en apriete a la máxima
capacidad de la herramienta (m|s²)

ah = 7,5 m/s2 K =
1,5 m/s2

Voltaje (V) 18

aeg-powertools.eu

Tecnología de motor sin escobillas subcompacto y potente
que ofrece hasta 200Nm de par

3 modos que proporcionan el máximo control en todo tipo
de aplicaciones

El diseño subcompacto proporciona la máxima
productividad y ergonomía al usuario

Peso ligero de sólo 1,2kg con una batería PRO18V de 2.0Ah

Sus 120mm de longitud permiten que la herramienta entre
en espacios reducidos

Potencia para realizar numerosas tareas en la obra

Recepción ¼″ hexagonal

https://www.aeg-powertools.eu/
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