
18 V szénkefe nélküli SubCompact
fúrócsavarozó

BS 18SBL2-202C

Akkumulátor kapacitás (Ah) 2.0

Akkumulátor típusa Li-ion

Akkumulátorral együtt szállítva 2

Akkumulátorral szállítva 2 x 2.0Ah

EAN kód 4058546403416

Fém fúrásakor keletkező vibráció szinjte - eltérés
(m/s²)

1,5 m/s2

Fém fúrásakor keletkező vibráció szinjte (m/s²) 2,0 m/s2

Feszültség (V) 18V

Fordulatszám szabályozás 2

Hangerőszint (Lwa)(dB(A)) 76 dB(A

Hangerőszint eltérés (dB(A)) 5 dB(A)

Hangnyomásszint (Lpa)(dB(A)) 84 dB(A

Hangnyomásszint eltérés (dB(A)) 5 dB(A)

LED Igen

Max. fúrási átmérő acélban (mm) 13

Max. fúrási átmérő fában (mm) 30

Max. fúrási átmérő falazatban (mm) 13

Max. nyomaték (Nm) 65

Nyomatékállítás 22

Súly akkumulátorral (EPTA) (kg) 1.3 (L1820S)

Szállítva Szerszámkoffer

Tokmány mérete (mm) 13

Tokmány típusa Kulcsnélküli

Töltő 60 perc

töltöttség jelző Igen

Üresjárati ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc) 0-450rpm

Üresjárati ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc) 0-1750rpm

aeg-powertools.eu

Kompakt és erőteljes Sub Compact szénkefe nélküli
motortechnológia akár 65 Nm nyomatékot biztosít

A Sub Compact kialakítás maximális kihasználtságot és
ergonómiát biztosít

Könnyű szerszám, mindössze 1,3 kg, PRO18V 2,0 Ah
akkumulátorral

A mindössze 157 mm-es hosszúság lehetővé teszi, hogy a
szerszám szűk helyeken is elférjen

2 sebességes, 0-450 ford./perc és 0-1750 ford./perc

24 fokozatú nyomatékállítás a tökéletes vezérlés érdekében
csavarozási alkalmazásoknál

13 mm-es fém tokmány
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